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Ácido Bórico Sólido
Interviene en la fabricación de productos y fibras que se emplean en la construcción. En 
ocasiones como simple catalizador, mientras que en otras aporta ciertas características 
añadida.

∙

Ácido Clorhídrico Líquido Agente regulador de pH. ∙
Ácido Dodecilbencen Sulfonico Líquido Incorporador de aire en las mezclas de cemento y concreto. ∙ ∙
Ácido Esttearico Escama Agente oclusor de aire en mezclas de cemento y concreto. ∙
Ácido Nitrico 54/55% Líquido agente regulador de pH. ∙ ∙ ∙
Ácido Sulfámico Líquido

Estabilizante del cloro y del hipoclorito en piscinas, sistemas cerrados de agua, blanqueo 
de pulpa de papel y tejidos. ∙

Ácido Sulfúrico Líquido Agente regulador de pH. ∙ ∙ ∙

Alcohol Polivinílico (Varios Grados) Sólido

Es un polímero. Es un sólido cristalino blanco. Se le conoce, además de alcohol 
polivinílico, como PVOH, PVA. Se utiliza en la fabricación de papel, encolado de urdimbres 
textiles, como espesante y estabilizador de emulsiones en formulaciones adhesivas de 
PVAc y una variedad de recubrimientos. Es incoloro e inodoro.

∙

Alcohol Polivinílico 088-05 (Viscosidad Baja) Polvo granular
PVA 088-05 es un alcohol polivinílico de baja viscosidad. Es un alto polímero soluble en 
agua caracterizado por un bajo grado de hidrólisis. ∙

Alcohol Polivinílico 088-20 (Viscosidad Media) Polvo granular Es un polímero. Es un sólido cristalino blanco. Se le conoce, además de alcohol 
polivinílico, como PVOH, PVA. De viscosidad media. ∙

Alcohol Polivinílico 088-50 (Viscosidad Alta) Polvo granular El alcohol polivinílico 088-50 es un polivinilo de viscosidad media alcohol, es un alto 
polímero soluble en agua caracterizado por grado de hidrólisis parcial. ∙

Alcohol Polivinílico Selvol 205 (Viscosidad Baja) Polvo granular Es un polímero sintético soluble en agua con una gran diversidad de usos industriales. 
De viscosidad baja, se utiliza en adhesivos y construcción. ∙

Alcohol Polivinílico Selvol 325 (Viscosidad Media) Polvo granular
Es un polímero sintético soluble en agua con una gran diversidad de usos industriales. 
De viscosidad media. Tiene funciones de: agente dispersante en reacciones de 
polimerización, y fabricación de resinas vinílicas y vinil-acrílicas.

∙

Alcohol Polivinílico Selvol 540 (Viscosidad Alta) Polvo granular
Es un polímero sintético soluble en agua con una gran diversidad de usos industriales. 
De viscosidad alta, excelente película transparente, soluble en agua, biodegradable, no 
es peligroso.

∙

Bifloruro de amonio Sólido Es un componente importante que se añade a los productos usados para la limpieza de 
fachadas y calderas. Fundente en cerámicas. ∙

Bisulfato de sodio globular Sólido El bisulfato de sodio es un producto granular seco que no produce humo, no es 
inflamable y no es peligroso. ∙
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Borato de Zinc Sólido Se usa como retardante de flama. ∙
Cal Quim. Hidroxido de Calcio 90 % Sólido En la preparación de morteros o mezclas de albañilería. ∙
Carbonato de Bario Sólido Utilizado en la fabricación de ladrillos, esmaltes cerámicos y cemento, entre otras 

aplicaciones. ∙
Carbonato de Potasio Denso Sólido Soluble en agua e insoluble en alcohol, higroscopico para aboser ver el agua. ∙
Carbonato de Potasio Ligero Líquido Es antiaglomerante y reduce la acidez. ∙
Cloruro Calcio Tec.gran 38% Polvo Fortalecimiento de bases viales. El Cloruro de Calcio es tanto higroscópico como 

delicuescente (resiste la evaporación y permanece en solución). ∙

Cloruro Calcio Tec.gran. 94% Líquido Fortalecimiento de bases viales. El Cloruro de Calcio es tanto higroscópico como 
delicuescente (resiste la evaporación y permanece en solución). ∙

Cloruro de Amonio Líquido Fabricación de cemento de limaduras para juntas de tubos, entre otras. ∙
Dibutil Ftalato Dbp Líquido El ftalato de dibutilo también conocido como DBP (dibutilftalato), es un compuesto 

orgánico usado en la industria como plastificante. ∙ ∙ ∙

EDTA Alcalino Polvo EDTA se utiliza para elaborar materias primas para la industria de construcción, como 
el cemento. ∙

Emulsión Pochteca Pb 5-30  Vinílica Líquido
Es un homopolímero de tipo acetato de vinilo, diseñado especialmente para la 
formulación de adhesivos y base joint compound, ya que posee propiedades y 
características muy especiales.

∙

Emulsión Pochteca Pe 5-06 Vinílica Líquido
Es un homopolímero de tipo acetato de vinilo, desarrollado para elaborar adhesivos 
y recubrimientos para concreto, ya que posee propiedades y características muy 
especiales.

∙

Emulsión Pochteca Pv 5-00 Vinílica Líquido
Es un hopolímero de tipo acetato de vinilo, plastificado diseñado especialmente para 
elaborar adhesivos, selladores, pinturas, texturizados y aprestos textiles, ya que posee 
propiedades y características superiores.

∙

Emulsión Pochteca Tex 23-83 Estiren Acrílica Líquido
Es un copolímero de tipo estiren acrílico, diseñado especialmente para elaborar pinturas 
que requieren estar a la intemperie, ya que posee propiedades y características 
superiores.

∙

Emulsiones (Varias) Vinílicas 
Estiren Acrílicas Líquido

Estas emulsiones vinílicas son utilizadas principalmente para la formulación de 
adhesivos de alto desempeño donde se requieren características de una alta adherencia 
y resistencia, generando una película dura y semitransparente, proporciona viscosidades 
altas, y por tanto es ideal para sustratos con cierta porosidad.

∙

Fosfato Trisódico Dodecahidratado Polvo Agente regulador de pH. ∙
Gluconato De Sodio Técnico Sólido

Se usa como un retardante del endurecimiento del concreto y del hormigón. Retarda el 
proceso de fraguado. ∙

Hexametafosfato Sodio Polvo Dispersante, defloculante, sal securestrante, estabiliz y espesa. Inhibe la cristalización 
de compuestos como carbonatos y sulfatos de calcio. ∙

Hipoclorito De Sodio Líquido Agente regulador de pH. ∙ ∙ ∙
Lauril Eter Sulf Sodio 70% Pasta Incorporador de aire en las mezclas de cemento y concreto. ∙
Lignosulfonato De Calcio Polvo Para la fabricación de mezclas de concreto, facilita la dispersión de los pigmentos. ∙
Lignosulfonato De Sodio Polvo Para la fabricación de mezclas de concreto, facilita la dispersión de los pigmentos. ∙
Metasilicato De Sodio Anhidrido Sólido Un buen control sobre la corrosión en las tuberías de agua y endurecimiento de 

concreto. ∙

Metasilicato De Sodio Pentahidratado Sólido Actúa como sal secuestrante, estabilizador, espesante, agente tensoactivo, texturizador 
y neutralizante. ∙

Monoetanolamina 220 Líquido Aceleran o disminuye el tiempo de fraguado del cemento. ∙
Nonilfenol 10m Líquido Incorporador de aire en las mezclas de cemento y concreto. ∙ ∙
Pigmento Azul De Ultramar (Varios Tonos) Sólido

Pigmento es la sustancia que se emplea para colorear, tiene una luz muy brillante y de 
color puro. ∙
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Pigmentos Azul de Ultramar (Grado 280) Polvo

Ultramar es el pigmento azul de la tierra más comúnmente utilizado. Se trata de un 
tipo de compuesto de azufre de silicato de alúmina, que tiene una estructura cristalina 
asociada con celestina. Por lo tanto, tiene una luz muy brillante y de color puro. 
También se denomina azul ultramar, azul ultramarino o azul ultramaro a un color azul 
oscuro, no específico, que se basa en el color de los pigmentos para pintura artística 
comercializados tradicionalmente bajo ese nombre.

∙

Pigmentos Bayferrox  / Iox (Varios Tonos) Sólido Es un pigmento de óxido de hierro. Los pigmentos en polvo se utilizan principalmente en 
la coloración de distintos materiales. ∙

Pigmentos Oxidos De Hierro ( Bayferrox (Rojos 
120, 130, 110, Negro 330, Amarillos 420)) Polvo Es un pigmento de óxido de hierro. Los pigmentos en polvo se utilizan principalmente en 

la coloración de distintos materiales. ∙
Pirofosfato Tetrasodico Polvo Buffer para pH. ∙
Plastificante Dibutil Ftalato - Dbp Líquido El ftalato de dibutilo también conocido como DBP (Dibutilftalato), es un compuesto 

orgánico usado en la industria como plastificante. ∙
Potasa Caustica Liq 47% Líquido Agente regulador de pH. ∙
Potasa Escamas Nac. Escama Agente regulador de pH. ∙
Silicato de Sodio Líquido Se emplea para preparar cementos a prueba de ácido y cementos refractarios. Acelera 

el fraguado. ∙
Sosa Causitca Liq 50% Líquido Agente regulador de pH. ∙ ∙ ∙
Sosa Caustica Escamas Escama Agente regulador de pH. ∙
Sulfato de Cobre Pentah Sólido Agente regulador de pH. ∙
Sulfato de Magnesio Tecnico Sólido

Preparar cementos específicos mediante la reacción entre el óxido de magnesio y la 
solución de sulfato de magnesio, que son de buena capacidad aglutinante. ∙

Sulfato de Zinc Zn 36 Sólido
Por su resistencia a la corrosión atmosférica se utiliza en laminas o planchas para 
cubrimientos de tejados,canalones, envases, casquillos para pilas secas en forma 
delaminas.

∙

Sulfato Ferroso Heptahidratado Sólido Agente regulador de pH. ∙
Surfacpol 1308 Tambor 200 Kg Líquido Incorporador de aire en las mezclas de cemento y concreto. ∙
Surfaquim Less 28 Líquido Incorporador de aire en las mezclas de cemento y concreto. ∙ ∙
Trietanolamina 85% Líquido Aceleran o disminuye el tiempo de fraguado del cemento. ∙
Trietanolamina 99% Líquido Aceleran o disminuye el tiempo de fraguado del cemento. ∙
Tripoli Sodio Sólido  Acción secuestrante o quelante de los iones de calcio y magnesio, reduciendo la dureza 

del agua. ∙

MATERIAL DE EMPAQUE

Contamos con un gran catálogo de productos para empacar como: películas stretch, saco de polietileno, saco de kraft, venta de envases (totes, tambores, cubetas, porrones) y tarimas, así como, 
máquinas emplayadoras Lantech® para mejorar la productividad al ahorrar tiempo de envoltura, automatizando y haciendo más eficientes los procesos de embalaje. 
Consulta con nuestro ejecutivo comercial. empaque@pochteca.net

SOLUCIONES POCHTECA EN LOGÍSTICA

Conoce nuestra oferta de sevicio:
•	 Vehículos equipados para asegurar la protección de la carga, así como su entrega puntual.
•	 Sucursales para resguardar y acercar la mercancía de nuestros clientes y eliminar el desabasto de materias primas y/o mercancía en plantas de producción.
•	 Capacidad en infraestructura y tecnología para el cumplimiento de requerimientos especiales de nuestros clientes.
•	 Alcance en 33 sucursales en México, 3 en Centroamérica y 5 en Brasil.
•	 Conocimiento, experiencia y estándares para manejar: carga general, carga completa (FTL), logística consolidada (LTL), producto grado alimenticio, producto peligroso y más.
Cotiza con nosotros: servicioslogisticos@pochteca.net

NUESTROS SERVICIOS:
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RSS (RECUPERACIÓN SUSTENTABLE DE SOLVENTES)

Recuperamos el solvente sucio que generan las industrias para limpiarse y reutilizarse, logrando racionalizar el uso de materiales, recursos y disminuir costos. Es una solución sustentable para el
solvente sucio. Pochteca garantiza la idoneidad del producto para volver a insertarse en el proceso del ciclo de retorno, lo cual permitirá mejorar la eficiencia, la productividad, la competitividad y la 
sustentabilidad de las empresas.
Cotiza con nosotros: mexico.pochteca.net/servicios/recuperacion-sustentable-de-solventes-rss/

CASTROL | LUBRICANTES PARA TRANSPORTE E INDUSTRIA

Como distribuidor autorizado de lubricantes industriales Castrol en México, en Pochteca te ofrecemos una amplia gama de lubricantes y grasas para el transporte y la industria. Ofrecemos servicios de 
valor agregado para que el costo total de propiedad sea el más competitivo para tu empresa.

SOLUCIONES AMBIENTALES POCHTECA

Ofrecemos una solución a tus necesidades de disposición final de residuos, destrucciones fiscales, de producto y más. Conoce nuestra oferta de servicio:

•	 Acopio de Residuos Peligrosos (RP)
•	 Recolección y transporte de Residuos de Manejo Especial (RME)
•	 Recolección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Cotiza con nosotros: solambientales@pochteca.net

•	 Recolección de lodos
•	 Logística de residuos - transporte a destino final


